
 
STROJ ZA RAZBIJANJE POKORICE  

 

 

 

C R U S T E R   



 

 

 

 

ŠTO JE CRUSTER 

svojih konstrukcijskih 

rješenja omogućava razbijanje pokorice, rahljenje te 

prozračavanje tla kao i međurednu kultivaciju čak i u kasnijim 

stadijima rasta biljke.



 

 

 

PREDNOSTI KORIŠTENJA STROJA

 

 

 

• štedi vrijeme 

• visoka produktivnost 

• smanjuje troškove 

• kontinuirana kvaliteta rada 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAKTERISTIKE STROJA  

 

 

• jednostavno rukovanje 

• pouzdanost u radu 

• visok učinak 

  



 

 

NAMJENA STROJA  

 

 

 

➢  prva i osnovna namjena je razbijanje pokorice nastale 

uslijed intenzivnijeg utjecaja kiše 

➢  sekundarna namjena je međuredna kultivacija različitih 

kultura čak i u kasnijim stadijima razvoja biljke 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNE ZNAČAJKE STROJA  

 

 

➢ prihvat u tri točke 

➢ podesiv razmak između radnih tijela 

➢ podesiv pritisak radnih tijela na radnu površinu 

➢ radna tijela izrađena od materijala otpornog na trošenje 

 



 

 

 

 

KAKO CRUSTER RADI? 

1. Radna tijela – zvijezde okretanjem razbijaju površinski sloj 

pokorice. 

 

2. Kvaliteta rada ovisna o brzini kretanja – veća brzina kretanja 

omogućuje veći intenzitet razbijanja pokorice 

 

 

3. Pritisak radnih tijela se regulira polugama na nosaču svakog 

radnog tijela  



 

 

 

 

MODELI STROJA CRUSTER 
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MODEL RHM 3,0 

Osnovni podaci 
Model RHM 3,0 
Tip nošeni 
Podizanje bočnih sekcija mehaničko 
Širina stroja – transportna (mm) 2300 
Širina stroja – radna (mm) 3000 
Dužina stroja (mm) 1600 
Visina stroja (mm) 1100 
Masa stroja (kg) 745 
Potrebna snaga stroja (min. KS) 35 
Brzina rada (km/h) < 20 
Radna tijela zvijezde 
Broj radnih tijela (kom) 30 
Promjer radnih tijela (mm) 500 
Razmak između radnih tijela (mm) 105 



 

 

 

 

MODEL RHH 4,5 

Osnovni podaci 
Model RHH 4,5 
Tip nošeni 
Podizanje bočnih sekcija hidraulično 
Širina stroja – transportna (mm) 2700 
Širina stroja – radna (mm) 4500 
Dužina stroja (mm) 1600 
Visina stroja (mm) 1100 
Masa stroja (kg) 1020 
Potrebna snaga stroja (min. KS) 55 
Brzina rada (km/h) < 20 
Radna tijela zvijezde 
Broj radnih tijela (kom) 45 
Promjer radnih tijela (mm) 500 
Razmak između radnih tijela (mm) 105 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL RHH 6,0  

Osnovni podaci 
Model RHH 6,0 
Tip nošeni 
Podizanje bočnih sekcija hidraulično 
Širina stroja – transportna (mm) 3300 
Širina stroja – radna (mm) 6000 
Dužina stroja (mm) 1600 
Visina stroja (mm) 1100 
Masa stroja (kg) 1500 
Potrebna snaga stroja (min. KS) 80 
Brzina rada (km/h) < 20 
Radna tijela zvijezde 
Broj radnih tijela (kom) 60 
Promjer radnih tijela (mm) 500 
Razmak između radnih tijela (mm) 105 



 

 

 

• Proizvedeno u Hrvatskoj 

 

• Proizvod ima europsko preferencijalno podrijetlo 
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https://www.youtube.com/watch?v=z3Va-WUWvFo&t=3s


 

 

 

Ukoliko s Vaše strane postoji interes u vezi nabavke ovog 

stroja, slobodno nam se i s povjerenjem obratite. 

 

 

 

 

 

Vaš tim Agroservis – proizvodnje d.o.o. 
 

 

 

 

 

 

 

Adresa:     
     
Stjepan Radića 136  Telefon:   
33000 Virovitica     
R. Hrvatska / 
Croatia 

 +385 (0)99 254 8233  e-mail: 

  +385 (0)33 730 240   
  g. Kovač Andrej  agroservisproizvodnja.vt@gmail.com 
    agroservis.proizvodnja@vt.t-com.hr 

 

 

*Sve slike i ilustracije prikazane u ovom dokumentu su ilustrativne prirode. Konačni proizvod, se zbog mogućh poboljšanja može razlikovati od strojeva prikazanih u ovom 

dokumentu. 


