
SADILICA RASADA 

MultiPlant 

  



 

 

 

ŠTO JE MultiPlant 



 

 

PREDNOSTI KORIŠTENJA STROJA 

 

 

 

 

• štedi vrijeme 

• multifunkcionalna 

• smanjuje troškove 

• kontinuirana kvaliteta presađivanja 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAKTERISTIKE STROJA  

 

 

• jednostavno rukovanje 

• pouzdanost u radu 

• visok učinak 

  



 

 

NAMJENA STROJA  

 

 

 

Poluautomatsko rasađivanje presadnica biljaka neovisno da li 

je korijen konusnog, piramidalnog ili kockastog oblika: 

➢ presađivanje rasada povrtnih kultura 

➢ presađivanje rasada ljekovitog bilja 

➢ presađivanje rasada drvenastih kultura  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNE ZNAČAJKE STROJA  

➢ poluautomatski proces sadnje 

➢ Mogućnost sadnje na  

o ravno tlo 

o prethodno postavljenu gredicu  

o površine prekrivene folijom 

➢ regulacija dubine rada 

➢ sadnja presadnica konusnog, piramidalnog ili kockastog 

oblika korijena 

➢ podesiv razmak sadnje u redu 

➢ podesiv razmak sadnje između redova 



 

 

 

 

KAKO MultiPlant RADI? 

1. Operator na stroju polaže presadnice u čaše 

2. Čaša odlaže biljku u tlo 

3. Kotači pritišću tlo oko presadnice 

  



 

 

 

 

RAZVOJ STROJA MultiPlant  

 

 

 

 

 

 

 

2014. godina  – razvoj novog stroja za sadnju presadnica 

 

 evolucija na strojeve za sadnju presadnica u tadašnjem 
proizvodnom programu 
 2 izvedbe stroja – jednoredna i dvoredna 

 

2015. godina – novi stroj pronalazi prve kupce 

 

  u suradnji s kupcima dolazi do daljnjeg razvoja  i 
unapređenja stroja 

 

2016. i 2017. godina – povećanje na strana tržišta 

 

  u ovom razdoblju je uz sadilice prodane 
kupcima u Hrvatskoj, prodano i desetak 
sadilica na tržištu Ruske Federacije 
 

 



 

 

 

 

RAZVOJ STROJA MultiPlants  

 

 

 

2018. godina – proširenje ponude 

 

  u suradnji sa proizvođačima duhana razvija se stroj 
sa proširenim razmakom između 2 reda sadnje 
  sa 22 prodana stroja u 2 države premašeni 
očekivani razmjeri prodaje 

 
 

2019. godina –  proširenje ponude 

 

  razvijena izvedba stroja za sadnju u 3 reda 
  poboljšanje prodajnih rezultata: 

➢ Prodano 30-tak strojeva u 6 
različitih zemalja Europe 

 
2020. godina – proširenje ponude 

  

 razvijena izvedba stroja za sadnju u 4 
reda 
 dodatni razmaci sadnje u redu 
 razvoj dodatne opreme stroja  

  



 

 

 

 

MODELI STROJA MultiPlant 
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MODEL FTM 1 

Osnovni podaci 
Model FTM 1 
Tip nošeni 
Širina stroja (mm) 2150/3250 
Dužina stroja (mm) 2200 
Visina stroja (mm) 1550 
Masa stroja (kg) 395 
Potrebna snaga stroja (min. kW) 25 

Podaci o mogućnostima presađivanja 
Broj redova sadnje 1 red 
Razmak između redova (mm) - 
Broj čaša za presađivanje 6 
Dimenzija čaša (mm) 60 x 60 
Razmak sadnje u redu (cm) 22 - 150 
Brzina sadnje (biljaka /sat) 2600 - 3000 



 

 

MODELI FTM 2 & FTM 2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovni podaci 
Model FTM 2 FTM 2+ 
Tip nošeni nošeni 
Širina stroja (mm) 2150/3250 2650/3750 
Dužina stroja (mm) 2200 2200 
Visina stroja (mm) 1550 1550 
Masa stroja (kg) 511 549 
Potrebna snaga stroja (min. kW) 29 32 

Podaci o mogućnostima presađivanja 
Broj redova sadnje 2 reda 2 reda 
Razmak između redova (mm) 350 - 1240 350 - 1740 
Broj čaša za presađivanje 6 6 
Dimenzija čaša (mm) 60 x 60 60 x 60 
Razmak sadnje u redu (cm) 22 - 150 22 - 150 
Brzina sadnje (biljaka /sat) 5200 - 6000 5200 - 6000 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELI FTM 3 & FTM 3+ 

Osnovni podaci 
Model FTM 3 FTM 3+ 
Tip nošeni nošeni 
Širina stroja (mm) 2650/3750 3650/3750 
Dužina stroja (mm) 2200 2200 
Visina stroja (mm) 1550 1550 
Masa stroja (kg) 618 656 
Potrebna snaga stroja (min. kW) 43 48 

Podaci o mogućnostima presađivanja 
Broj redova sadnje 3 reda 3 reda 
Razmak između redova (mm) 350 - 870 350 - 970 
Broj čaša za presađivanje 6 6 
Dimenzija čaša (mm) 60 x 60 60 x 60 
Razmak sadnje u redu (cm) 22 - 150 22 - 150 
Brzina sadnje (biljaka /sat) 7800 - 9000 7800 - 9000 

 



 

 

MODELI FTM 4 

 

 

 

 

 

Osnovni podaci 
Model FTM 4 
Tip nošeni 
Širina stroja (mm) 3650/3750 
Dužina stroja (mm) 2200 
Visina stroja (mm) 1550 
Masa stroja (kg) 734 
Potrebna snaga stroja (min. kW) 54 

Podaci o mogućnostima presađivanja 
Broj redova sadnje 4 reda 
Razmak između redova (mm) 350 - 800 
Broj čaša za presađivanje 6 
Dimenzija čaša (mm) 60 x 60 
Razmak sadnje u redu (cm) 22 - 150 
Brzina sadnje (biljaka /sat) 10400-12000 



 

 

RAZMACI SADNJE U REDU – 

STANDARD 

 

 

Broj zubi zupčanika na 
pogonskoj osovini 20 20 20 20 

  

Broj zubi 
zupčanika na 
osovini 
kotača 

 

23 22 21 20 

Jedna čaša 
na sekciji za 
presađivanje 

 

131 137 144 151 

Dvije čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

 

  

  

 

66 69 72 75 

Tri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

44 46 48 50 

Četiri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

33 34 36 38 

Pet čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

26 27 29 30 

Šest čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

22 23 24 25 



 

 

RAZMACI SADNJE U REDU – 

DODATNA OPREMA 

 

 

 

 

Broj zubi zupčanika na 
pogonskoj osovini 

20 20 20 20 20 20 20 
  

Broj zubi 
zupčanika na 
osovini 
kotača 

 

26 25 24 19 18 17 16 

Jedna čaša 
na sekciji za 
presađivanje 

 

116 121 126 159 168 177 189 

Dvije čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

 

  

  

 

58 60 63 79 84 89 94 

Tri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

39 40 42 53 56 59 63 

Četiri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

29 30 31 40 42 44 47 

Pet čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

23 24 25 32 34 35 38 

Šest čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

19 20 21 26 28 30 31 



 

 

RAZMACI SADNJE U REDU – 

DODATNA OPREMA  

 

 

 

 

Broj zubi zupčanika na 
pogonskoj osovini 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
  

Broj zubi 
zupčanika na 
osovini 
kotača 

 

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Jedna čaša 
na sekciji za 
presađivanje 

 

104 109 113 118 123 129 136 143 151 160 170 

Dvije čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

 

  

  

 

52 54 57 59 62 65 68 71 75 80 85 

Tri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

35 36 38 39 41 43 45 48 50 53 57 

Četiri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

26 27 28 30 31 32 34 36 38 40 42 

Pet čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 34 

Šest čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 



 

 

RAZMACI SADNJE U REDU – 

DODATNA OPREMA  

 

 

 

 

Broj zubi zupčanika na 
pogonskoj osovini 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
  

Broj zubi 
zupčanika na 
osovini 
kotača 

 

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Jedna čaša 
na sekciji za 
presađivanje 

 

133 139 145 151 158 165 173 183 193 204 217 

Dvije čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

 

  

  

 

67 69 72 75 79 83 87 91 96 102 108 

Tri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

44 46 48 50 53 55 58 61 64 68 72 

Četiri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

33 35 36 38 39 41 43 46 48 51 54 

Pet čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

27 28 29 30 32 33 35 37 39 41 43 

Šest čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

22 23 24 25 26 28 29 30 32 34 36 



 

 

RAZMACI SADNJE U REDU –  

 

DODATNA OPREMA  

 

 

Broj zubi zupčanika na 
pogonskoj osovini 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  

Broj zubi 
zupčanika na 
osovini 
kotača 

 

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Jedna čaša 
na sekciji za 
presađivanje 

 

110 115 119 125 130 136 143 151 159 169 179 

Dvije čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

 

  

  

 

55 57 60 62 65 68 72 75 80 84 90 

Tri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

37 38 40 42 43 45 48 50 53 56 60 

Četiri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

28 29 30 31 33 34 36 38 40 42 45 

Pet čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

22 23 24 25 26 27 29 30 32 34 36 

Šest čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 30 



 

 

RAZMACI SADNJE U REDU –  

 

 

DODATNA OPREMA 

Broj zubi zupčanika na 
pogonskoj osovini 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
  

Broj zubi 
zupčanika na 
osovini 
kotača 

 

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Jedna čaša 
na sekciji za 
presađivanje 

 

110 115 119 125 130 136 143 151 159 169 179 

Dvije čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

 

  

  

 

55 57 60 62 65 68 72 75 80 84 90 

Tri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

37 38 40 42 43 45 48 50 53 56 60 

Četiri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

28 29 30 31 33 34 36 38 40 42 45 

Pet čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

22 23 24 25 26 27 29 30 32 34 36 

Šest čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 30 



 

 

RAZMACI SADNJE U REDU –

DODATNA OPREMA 

 

 

 

 

Broj zubi zupčanika na 
pogonskoj osovini 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
  

Broj zubi 
zupčanika na 
osovini 
kotača 

 

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Jedna čaša 
na sekciji za 
presađivanje 

 

128 133 138 144 151 158 166 175 184 195 207 

Dvije čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

 

  

  

 

64 66 69 72 75 79 83 87 92 98 104 

Tri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

43 44 46 48 50 53 55 58 61 65 69 

Četiri čaše na 
sekciji za 

presađivanje 

  

32 33 35 36 38 39 41 44 46 49 52 

Pet čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

26 27 28 29 30 32 33 35 37 39 41 

Šest čaša na 
sekciji za 

presađivanje 

  

21 22 23 24 25 26 28 29 31 33 35 



 

 

• Proizvedeno u Hrvatskoj 

 

• Proizvod ima europsko preferencijalno podrijetlo 
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https://youtu.be/G6pqKdmE6AY


 

 

 

Ukoliko s Vaše strane postoji interes u vezi nabavke ovog 

stroja, slobodno nam se i s povjerenjem obratite. 

 

 

Vaš tim Agroservis – proizvodnje d.o.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:     
     
Stjepan Radića 136  Telefon:   
33000 Virovitica     
R. Hrvatska / 
Croatia 

 +385 (0)99 254 8233  e-mail: 

  +385 (0)33 730 240   
  g. Kovač Andrej  agroservisproizvodnja.vt@gmail.com 
    agroservis.proizvodnja@vt.t-com.hr 

 

 

*Sve slike i ilustracije prikazane u ovom dokumentu su ilustrativne prirode. Konačni proizvod, se zbog mogućih poboljšanja može razlikovati od strojeva prikazanih u ovom 

dokumentu. 


